การป้องกันอันตรายจากการล้มและตัดทอนไม้

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการล้มไม้และตัดทอนไม้ไว้ ดังนี้

1.ในบริเวณที่มีการล้มไม้ควรปิดประกาศหรือติดเครื่องหมายเตือนให้ทราบโดยเปิดเผยและกำหนดอาณาเขตบริเวณที่ล้มไม้โดยชัดเจน

2.ในกรณีที่ล้มไม้ข้างถนนหรือริมทางรถไฟ  จะล้มได้ก็ต่อเมื่อได้มีการป้องกันอันตรายให้แก่ผู้สัญจรไปมาเรียบร้อยแล้ว

3.ไม่ควรให้ผู้อื่นซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่จะล้มตามที่ประกาศหรือเตือนไว้ในข้อ 1

4.หัวหน้างานจะต้องรู้ว่าคนงานกำลังล้มหรือตัดทอนไม้อยู่ ณ ที่ใด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

5.ให้ตัดเถาวัลย์หรือสายระโยงรยางค์ที่ยึดต้นไม้ที่จะล้มและต้นไม้ใกล้เคียงออกเสียก่อน

6.เมื่อจะล้มไม้ต้นใดต้องไม่มีคนงานหรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียง  ระยะปลอดภัยที่จะยอมให้คนอื่นเข้ามาได้คือระยะ 2 ช่วงความสูงของต้นไม้ที่ล้มนั้นเป็นอย่างน้อย

7.การล้มไม้ควรอยู่ในความควบคุมของผู้มีความชำนาญ

8.คนงานล้มไม้หรือคนงานตัดทอนไม้  ไม่ว่าจะทำงานคนเดียวหรือทำงานเป็นกลุ่มก็ดี  ควรจะทำงานห่างกันอย่างน้อย 2 ช่วงความสูงของต้นไม้ที่สูงที่สุดในกลุ่มของต้นไม้ที่จะล้ม

9.ไม่ควรปล่อยให้มีการล้มไม้โดยโดดเดี่ยวห่างไกลกันจนไม่ได้ยินสียงตะโกนเรียกของเพื่อนที่ล้มไม้กลุ่มอื่น

10.คนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการล้มไม้หรือเตรียมพื้นที่เพื่อการล้มไม้หรือทำงานอื่นในบริเวณที่มีการล้มไม้ควรสวมหมวกนิรภัย

11.ไม่ควรทำการล้มไม้บริเวณใกล้เคียงกับสายไฟฟ้าแรงสูงหรือสายไฟฟ้าอื่นๆนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามาป้องกันและให้ความปลอดภัยเสียก่อน  หรือการล้มไม่นั้นอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้มีความรู้ความชำนาญ

ในการที่ต้องล้มหรือตัดทอนไม้ในพื้นที่ที่เป็นลาดเขาชัน องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีความระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องมากข้น  ดังนี้

1.บนพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก เช่นในท้องที่ที่เป็นภูเขา  การกำหนดเขตอันตรายทางด้านลาดเขาควรมีอาณาเขตกว้างขวางขึ้น  และควรมีเครื่องหมายแสดงเขตอันตรายให้มองเห็นได้ชัดเจน  ระยะปลอดภัยระหว่างต้นไม้ที่ตัดแต่ละต้นควรจะกว้างอย่างน้อย 50 เมตร

2.ถ้าหากเขตอันตรายบนลาดเขามีทางหรือรางรถไฟผ่าน ทางหรือทางรถไฟนั้นควรจะได้ล้อมรั้วเสียทั้ง 2 ด้าน และถ้าหากจะจัดคนคอยให้สัญญาณแก้ผู้คนหรือยวดยานที่จะผ่านไปมาได้ก็จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยขึ้น

3.การตัดไม้หรือทอนไม้บนลาดเขา  คนงานควรจะได้สวนรองเท้าชนิดหนาซึ่งสามารถทนทานต่อการกระทบกระแทกได้

4.การล้มไม้บนลาดเขาชัน  ต้นไม้ทุกต้นที่ล้มควรล้มลงเขา

5.ต้นไม้ที่จะล้มต้นใดอยู่บนลาดเขาซึ่งเห็นว่ามีอันตรายมาก เว้นเสียดีกว่า

6.การล้มไม้หรือทอนไม้เป็นกลุ่มบนลาดเขา  ไม่ควรให้คนงานคนใดคนหนึ่งล้มไม้หรือทอนไม้ทางด้านบน  ไม้ที่ล้มหรือทอนจะไหลลงมาเป็นอันตรายแก่คนข้างล่างได้

7.บนลาดเขาชันควรจะทำที่กันไม้ซุงไว้  โดยใช้ไม้ซุงที่ตัดต้นแรกๆผูกติดกับตอไม้โซ่หรือเชือก  เป็นการป้องกันไม้ซุงต้นต่อๆไปไม่ให้ไหลลงข้างล่าง

8.การทอนไม้บนเขา  โดยเฉพาะการทอนไม้ด้วยเครื่องมือพื้นเมือง  ควรหาทางป้องกันปลายไม้ที่ตัดจะไหลเลื่อนมาทับคนตัดเสียก่อนด้วย
การหมายไม้  (Logging)


คือการกำหนดความยาวของต้นไม้ที่ล้มเพื่อทำเป็นซุงให้ได้คุณภาพดีที่สุด  ไม้ต้นหนึ่งอาจหมายตัดทอนเป็นซุงได้หลายท่อนความยาวของไม้ซุงแต่ละท่อนนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะดังต่อไปนี้
            ก.    ลักษณะของต้นไม้ที่จะตัดทอนว่าคดงอ ตรงเปลาหรือมีตำหนิมากน้อยเพียงใดไม้ที่ตรงเปลาอาจหมายตัดทอนเป็นไม้ท่อนยาวได้  ไม้ที่คดงอหรือมีตำหนิต้องตัดส่วนที่คดงอหรือมีตำหนิออกเพื่อให้เหลือเฉพาะส่วนที่ดีไว้
           ข.   สภาพของทางชักลากหรือทางในป่า  ไม้ที่อยู่บนเขาสูงสภาพทางชักลากชันถ้าตัดทอนยาวมาก  สัตว์พาหนะหรือยานพาหนะชักลากไม่ไม่ไหว หรือทางชักลากต้องผ่านเขาสูงซึ่งมีทางเลี้ยวเป็นมุมหักหมาก  การตัดทอนไม้ก็ต้องสั้นลงเพื่อป้องกันไม่ให้กีดขวางต่อการลากขนไม้ที่ขนส่งทางรถไฟมีความยาวสูงสุดไดเพียง 12 เมตร   เพราะความยาวของตู้รถไฟบรรทุกไม้จำกัดความยาวไว้เพียง 12 เมตร
              ค.  ความต้องการของตลาด  ไม้ซึ่งทำออกมาเพื่อปอกเป็นไม้บางหรือแผ่นวีเนียร์ต้องการความยาวจำกัดเท่าขนาดของเครื่องปอก (อาจหมายออกมาเป็น 2 หรือ 3 เท่าของความยาวที่จำกัดได้) ถ้าหมายไม้ออกมายาวเกินไปก็จะเกิดเป็นเศษไม้ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งไม้ที่ไม่ต้องการใช้ด้วย  และเศษไม้ที่เกินมาก็ใช้ประโยชน์ได้น้อยแต่เสียค่าใช่จ่ายสูง
            ในการตัดทอนไม้ทำเป็นซุงนั้น  มีข้อกำหนดในสัมปทานทำไม้สักและสัมปทานทำไม้หวงห้ามธรรมดานอกจากไม้สัก  ระบุไว้เป็นข้อความเช่นเดียวกันว่า “ผู้รับสัมปทานจะต้องใช้เลื่อยและต้องตัดทอนตามวิธีที่จะให้ได้ไม้ซุงที่มีปริมาตรเนื้อไม้มากที่สุด  และให้ได้ไม้อย่างดีมีลักษณะตรงตามสมควรเท่าที่จะทำได้” ถ้าฝ่าฝืนสัมปทานข้อนี้ผู้รับสัมปทานจะต้องชำระเบี้ยปรับให้แก่ผู้ให้สัมปทานเป็นเงินไม่เกินต้นละหรือท่อนละหนึ่งร้อยบาท
           เนื่องจากไม้สักเป็นไม้ที่มีคุณค่าและมีราคาสูง  ฉะนั้นการหมายสักจึงต้องทำกันอย่างละเอียดพิถีพิถัน  การหมายให้ได้ไม้ซุงสักที่มีคุณภาพดีมีความยาวมากจะทำให้ได้ราคาดีไปด้วยในตลาดไม้แปรรูปเมืองไทยไม้ยาวมีราคาสูงกว่าไม้สั้น  ฉะนั้นการพยายามให้ไม้ซุงที่หมายมีความยาวมากขึ้นเท่าใดย่อมทำให้ราคาดีขึ้นเท่านั้น  มีเรื่องที่น่าคิดว่า  แม้ว่ารัฐบาลไทยจะกำหนดมาตราเมตริกให้เป็นมาตรฐานสำหรับใช้ในการชั่งตวงวัด  แต่ในการซื้อขายไม้ในเมืองไทยยังลักลั่นกันอยู่  เช่น  การซื้อขายไม่ท่อนคิดเป็นคิวบิกเมตร  แต่ไม้แปรรูปคิดเป็นคิวบิกฟุต  ที่ลักลั่นกันยิ่งกว่านั้นคือ  คิดหน้าไม้กระยาเลยแปรรูปเป็นนิ้ว  แต่ความยาวของไม้แปรรูปคิดเป็นเมตร  เช่นไม้เคร่าหน้า “3 x 1½” ยาว 5 เมตร  เป็นต้น  ผู้ขายไม้เองก็ได้รับความยุ่งยากมากในเรื่องนี้  คือต้องทำทะเบียนต่างๆตลอดจนบัญชีไม้ประกอบใบรับเงินเป็น 2 ชุด คือทำเป็นมาตราเมตริกเพื่อส่งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เป็นหลักฐาน 1 ชุด และทำเป็นฟุตนิ้วและคิวเบกฟุตเพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้ซื้อและเป็นหลักฐานทางโรงงานอีกชุดหนึ่ง  รัฐบาลได้พยายามแก้ไขในเรื่องนี้โดยพยายามกำหนดมาตรฐานไม้แปรรูปไว้โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้า  กระทรวงอุตสาหกรรม  แต่การแก้ไขยังไม่บรรลุผลสำเร็จ  เพราะประชาชนเคยชินกับระบบเก่ามานานแล้ว  ประเทศอังงกฤษซึ่งเป็นลูกค้าไม้แปรรูปของไทยได้พยายามเปลี่ยนแปลงมาตรฐานไม้แปรรูปให้เป็นมาตราเมตริก เมื่อปี พ.ศ. 2516  แต่ก็ทำไม่สำเร็จ  ผลที่สุดก็ต้องหันกลับมาใช้ฟุตนิ้วตามเดิม
           ในการกำหนดความยาวของไม้ซุงเพื่อเก็บค่าภาคหลวง  ทางการได้กำหนดความยาวออกเป็นเมตรและครึ่งเมตร  และได้กำหนดการปัดเศษของความยาวของท่อนซุงไว้ด้วยเช่น 4.24 เมตร  คิดเป็น 4.00 เมตร  หรือ 4.25 เมตร คิดเป็น 4.50  เมตรและ 4.74 เมตร คิดเป็น 4.50 เมตร หรือ 4.75 เมตร คิดเป็น 5.00 เมตร  ฉะนั้น เศษของความยาวจึงมีความหมายเป็นพิเศษ  ในวงการค้าไม้สัก  เพราะไม้สักขายไม้แปรรูปในความยาวเป็นฟุตเช่นไม้สักแปรรูปยาว 8 ฟุต ซึ่งมีความยาวเป็นเมตรราว 2.40 เมตร ( หมายความว่าต้องตัดเป็นไม้ซุงยาว 2.40 เมตร)  ไม้ซุงขนาดนี้เมื่อคิดเสียภาษีคือเสียค่าภาคหลวงต้องคิด 2.50 เมตร เพราะปัดเศษขึ้นมา  คือต้องเสียเงินมากขึ้นทั้งค่าภาคหลวงค่าใช้จ่ายในการขนส่งซึ่งคิดเป็น คิวบิกเมตร  หรือตามปริมาตรของไม้ แต่ถ้าเราตัดหรือหมายซุงไม้สักเป็นความยาว 2.74 เมตร เราจะนำไม้แปรรูปได้ไม้สักแปรรูปยาว 9 ฟุต  เราจะขายได้เงินเพิ่มขึ้น (เพราะความยาวเพิ่ม) แต่เราคงเสียค่าภาคหลวงหรือค่าใช้จ่ายในการชักลากขนเพียง 2.50 เมตร ในวงการค้าจึงพิถีพิถันในเร่องความยาวของไม้ซุงสักเป็นพิเศษ  เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทหรือผู้สัมปทานป่านั้นๆ ถ้าหากรัฐบาลยังคงใช้ระเบียบการจัดเก็บค่าภาคหลวงเช่นนี้อยู่  ความได้เปรียบเสียเปรียบก็จะเป็นเช่นนี้อยู่ตลอดไป  แต่การกำหนดความยาวให้เป็นการแน่นอนเช่น 2.71 เมตร 8.34 เมตร  ก็จะทำให้เกิดความจุ่งยากในการคำนวณเสียภาษี  ตารางคิดเนื้อไม้คงจะต้องกำหนดรายละเอียดเป็นเล่มสมุดหลายสิบหน้า  วิธีที่ดีที่สุดคือการกำหนดความยาวส่วนที่เป็นส่วนเกินให้สั้นลงมา  เช่นเป็น 20 ซ.ม.  หรือ 25 ซ.ม.  แทนที่จะเป็น 50 ซ.ม.  เช่นกำลังปฏิบัติกันอยู่
         สำหรับไม้กระยาเลยนั้นการหมายไม่ผิดไปจากไม้สัก  เพราะไม้สักใช้ได้เกือบทุกขนาดเพราะมีการใช้ได้หลายทาง  เช่น ทำกระเบื้องไม้ปูพื้น  ทำเฟอร์นิเจอร์  ทำประตูหน้าต่าง  ทำบ้านเรือน  ขนาดความยาวของไม้สักจึงใช้ได้เกือบทุกขนาดและคิดราคาขายละเอียดถึงครึ่งฟุต (6 นิ้ว) ไม้กระยาเลยส่วนใหญ่คนใช้ไปในการก่อสร้างบ้านเรือน  ฉะนั้นความยาวของท่อนซุงของไม้กระยาเลยจึงไม่ควรจะสั้นกว่าความยาวมาตราฐานของห้องนอนในบ้านคือ4.00 เมตร  เว้นไว้แต่ความต้องการไม่ซุงรกระยาเลยที่ทำออกมานั้นจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น  เช่น เพื่อปอกทำไม้อัด เป็นต้น ( ความยาวมาตรฐานของไม้ซุงในอเมริกา 16 ฟุต)
ตำหนิของไม้สัก (Defects of teak logs)

         เนื่องจากคุณภาพของไม้สักเกี่ยวข้องกับตำหนิต่าง ๆ อยู่มาก ตำหนิเหล่านี้ทำให้ราคาไม้สักต่ำลง  ฉะนั้นจึงควรจะได้รับทราบตำหนิต่างๆ ของไม้สักเพื่อใช้เป็นทางหลีกเลี่ยงให้พ้นตำหนินั้น  และเพื่อให้ไม้ซุงสักที่หมายออกมาเป็นไม้ซุงที่คุณภาพดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ตำหนิต่าง ๆ ของไม้สักเท่าที่รวบรวมไว้  มีดังนี้

1.โพรง   ไม้สักแตกต่างกว่าไม้กระยาเลยอื่นตรงที่ว่า  โพรงของไม้สักส่วนใหญ่มักจะเกิดที่โคลนหรือปลายต้น  ตอนกลางมักจะตัน  ไม้สักต้นที่มีอายุมากมักจะเป็นโพรงการกำหนดขนาดจำกัดของไม้สักไว้สูง ๆ จึงมักจะได้แต่ไม้ที่เป็นโพรงออกมาเป็นสินค้า ถ้าโพรงใหญ่ก็จะเหลือเนื้อไม้ที่ใช้การได้น้อย  ควรใช้ไม้แหย่เพื่อวัดความลึกของโพรงและตัดทอนส่วนที่เป็นโพรงทิ้ง  ส่วนไม้กระยาเลยนั้นเมื่อโคนเป็นโพรงแล้วมักจะโพรงตลอดต้น

2.โพรงหมีกัด   เกิดจากไม้นั้นเป็นโพรงเป็นอยู่ก่อน  ผึ้งเข้าไปทำรัง  เมื่อหมีต้องการกินน้ำผึ้งจะกัดโพรงนั้นให้กว้างออกเป็นรูใหญ่เสียเนื้อไม้มา

3. คด    หมายถึงไม้ซึ่งเกิดจากแม่ไม้ซึ่งมีคุณภาพไม่ดี   หรือถูกบีบคั้นโดยทางธรรมชาติตั้งแต่เล็กๆ  เช่น  ถูกไม้อื่นเบียดบัง    ทำให้ต้นไม้นั้นต้องเอนตัวเพื่อหาแสงสว่างเป็นต้น

4.  พู  พอน  คือเนื้อไม้ซึ่งออกมาจากด้านข้างของลำต้นตอนโคนเพื่อยึดลำต้นให้ยืดตรงอยู่ได้  ไม้บางชนิดเป็นพูพอนตามธรรมชาติ  เช่นไม้ตะแบก  ไม้ตะบูน  พูพอนของไม้มักจะลีบเล็กเป็นแผ่นบางใช้การไม่ได้  จึงควรตัดพูพอนส่วนที่เป็นครีออกเสียก่อน

5.  ตา  เป็นส่วนของกิ่งไม้หรือส่วนที่กลายเป็นกิ่งไม้แต่ละฝั่งอยู่ในเนื้อไม้  บางครั้งก็แสดงออกให้เห็นภายนอก  ตาแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด  คือ ตาตัน  คือตาที่มีเนื้อแน่นและไม่โพรง  ตาเช่นนี้อาจจะนำมาใช้ประโยชน์ได้  ถ้าการใช้ไม้นั้นไม่เกี่ยวกับการรับน้ำหนักเพราะตาเช่นนี้จะทำให้เนื้อไม้สนและอาจแตกร้าวได้ง่าย ตาเสียหรือตาผุ เกิดจากเนื้อไม้ของกิ่งที่เกิดใหม่มีความแข็งอ่อนไม่เท่ากับความแข็งอ่อนของลำต้น  เกิดจากน้ำฝนไหลเข้าไปในตาหรือเกิดจากเชื้อเห็ดรา   ในไม้สนส่วนใหญ่จะมีตาเป็นปมแข็งเกิดจากกิ่งเก่าแห้งแล้วเนื้อไม้หุ้มทับทำให้เกิด  ตาลอย  ขึ้น  ตาลอยนี้จะหลุดออกจากเนื้อไม้  เมื่อเลื่อยเป็นแผ่นกระดานเกิดเป็นรูไม่สวยงาม  อย่างไรก็ดีผู้มีสายตาเป็นศิลป์อาจจะใช้ไม้ที่มีตาเหล่านี้ไปในการตกแต่งโดยเฉพาะ  โดยมีการโฆษณาให้มีการใช้ไม้สนประเภทนี้เรียกว่า knotty  pine  ในวงการทำเครื่องเรือนจะใช้เครื่องเจาะเอาตานี้ออกแล้วใช้เนื้อไม้ใหม่ทากาวอัดลงไปแทน  ต่อจากนั้นใช้สีทาทับ  ในประเทศไทยเราไม้ประเภทนี้ไม่เป็นที่นิยมของตลาด

6. รูมอดป่า   เกิดจากตัวมอดป่าหรือแมลงชนิดอื่นเจาะไชเนื้อไม้   โดยเฉพาะไม้สักมีแมลงประเภทผีเสื้อกลางคืน (moth) ที่เรียกกันว่า Bee hole borer กัดเจาะเนื้อไม้ให้เป็นรูไปทั่วทั้งต้น  มีตัวมอดบางชนิดกัดเฉพาะไม้กระยาเลยตรงผิว  เช่น ไม้ตะแบบก  ไม้ตะเคียนทำให้เกิดลวดลายสวยงาม  บางคนถึงกับเอาปีกไม้มีลวดลายจากแมลงชนิดนี้ไปตกแต่งบ้านของตน  ไม้กระยาเลยบางชนิด  เช่นไม้สยา  เต็ง  รัง  เมื่อตัดล้มลงมาแล้วต้องรีบลอกเปลืออกทันที  หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ลอกเปลือกออกเพียง 1-2 อาทิตย์  มอดจะกินเปลือกและลามเข้าไปกินเนื้อไม้  ทำให้คุณภาพของไม้นั้นทรามลง  ราคาขายก็ตกลงไปด้วย

7.  เดาะ  เป็นความเสียหายเกิดจากการล้มไม้  เช่นล้มไม้ข้างห้วย  ล้มไม้ทับก้อนหิน ฯลฯ ไม่เดาะนี้บางที่อาจจะเดาะเพียงด้านเดียว  หรือเดาะแต่ผิว  ด้านอื่นยังใช้การได้ควรสังเกตให้ดี

8.  ฉีก  เกิดจากล้มไม้ไม่ดี  เช่นบากหน้าน้อยเกินไป  หรือบากหน้ามากเกินไปจนลัดหลังไม่ทันทำให้เนื้อไม้ฉีก  หรืออาจเกิดจากการทอนไม้ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อท่อนไม้ที่จะทอนไม่นอนแนบสนิทกับพื้นดิน  และไม่ได้ป้องกันให้ถูกวิธี

9. รอยแตกร้าวตามลำต้น   เกิดจากการล้มไม้สดแล้วทิ้งให้ตากแดดตากฝน  การยืดหดของไม้ตามผิวและจากในส่วนของท่อนไม้ไม่เท่ากัน  หรือความชื้นในท่อนไม้ลดลงเร็วเกินไป

10.  รอยร้าวที่หน้าตัด  เกิดขึ้นจากการหดตัวของเนื้อไม้ไม่เท่ากัน  เช่นไม้สดนำมาตากแดด  ส่วนของเนื้อไม้มีความแข็งอ่อนไม่เท่ากันจึงเกิดการแตกตามวงปีซึ่งแตกเป็นวงเรียกว่า ร้าวรูปถ้วย หรือ cup shake หรือแตกจากใจกลางเป็นรูปดาวเรียกว่า ไส้ร้าว หรือ  Star shake เป็นต้น

11.  ร่องน้ำลึก  เกิดจากการทิ้งไม้ในป่าเป็นเวลานานๆ ถูกนำฝนชะและซึมเข้าไปในกระพี้ทำให้กระพี้ซึ่งเป็นส่วนอ่อนที่สุดของไม้เกิดเป็นรอยลึก ยิ่งนานไปน้ำฝนก็มีโอกาสขังอยู่ในร่องนานเข้าทำให้ร่องน้ำนั้นยิ่งลึกมากขึ้น

12.  บิด  เกิดจากลำต้นไม้บิด  เนื้อไม้ก็บิดตามไปด้วย  เมื่อเรานำไม้ชนิดนี้ไปแปรรูป  ซึ่งต้องเลื่อยเป็นเส้นตรง  รอยเลื่อยจะตัดขวางเนื้อไม้เป็นบางส่วนทำให้ไม้แปรรูปนั้นเกิดจุดอ่อนมีความแข็งแรงต่ำไม่เหมาะที่จะใช้รับน้ำหนัก  เช่น รอด  หรือคานได้สาเหตุของการบิดอาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อม  เช่นถูกไม้อื่นเบียดเบียนหรือถูกเถาวัลย์พันตั้งแต่ต้นยังเล็ก

13.  ง่าม  คือตรงจุดที่กิ่งหรือลำต้นแยกออกจากกัน  ถือเป็นตำหนิอย่างหนึ่งทำให้การหมายไม้ถูกจำกัดความยาวลง

14.  หลืบ  คือร่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากผิวของต้นไม้

15.  รูนกเจาะ เกิดจากแมลงไชต้นไม้ขึ้นก่อนแล้วนกซึ่งมีปากแข็ง  เช่นนกหัวขวาน  นกโพระดก  พยายามเปิดเนื้อไม้รอบๆ รูเพื่อกินหนอนหรือดักแด้ของแมลง

16.  เปลือกหลบใน  คือมีเปลือกหลบเข้าไปอยู่ในลำต้น   ถ้าเป็นไม้สักไม้นี้จะกานไม่ตายเพราะไม่สามารถตัดทางนำน้ำเลี้ยงอาหารซึ่งอยู่ระหว่างเปลือกกับกระพี้ให้หมดได้เพราะเปลือกหลบเข้าไปอยู่ในลำต้นเสีย

17.  ตุ่ม  เกิดจากตาซึ่งจะงอกเป็นถึง   แต่กิ่งงันเสียก่อนทำให้เกิดเป็นปุ่มปมผิวซุงไม่งาม
               การหมายไม้ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ  ต้องรู้ความต้องการของตลาด  สภาพของทางที่จะขนส่งไม้นั้น  อย่างไรก็ดีการหมายไม้ที่ถูกต้องควรยึดหลักในการหมายไม้  ให้ได้เนื้อไม้ให้มากที่สุดต่อ 1 ท่อน  ให้ได้ซุงที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด  และไม่ทิ้งส่วนของเนื้อไม้ที่ดีพอใช้ประโยชน์ได้ไว้ในป่า
หลักเกณฑ์ในการหมายไม้
               เพื่อเป็นแนวทางจึงวางหลักเกณฑ์กว้างๆ ในการหมายไม้ไว้ดังนี้

1.หมายตรงจุดที่เรือนยอดต่อกับลำต้น  เพื่อให้ได้ไม้ยาวที่สุดแต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความยากง่ายของทางชักลาก  พาหนะที่ใช้ในการขนส่งไม้ด้วย ในการทำไม้ด้วยเครื่องจักรกลเช่นชักลากไม้ด้วยรถแทรกเตอร์  การชักลากในป่าควรตัดไม้ให้ยาวที่สุดไว้ให้เป็นท่อนเดียวก่อนเพื่อให้ได้เนื้อไม้มากเต็มกำลังของเครื่องจักรกล  หากไม้นั้นจำเป็นต้องตัดเป็นหลายท่อนให้เพียงแต่หมายไว้แล้วไปตัดเป็นท่อนเอาที่หมอนไม้

2.หมายตรงจุดก่อนจะถึงกิ่งใหญ่กิ่งแรกหรือก่อนจะถึงง่ามไม้

3.หมายตรงจุดที่ท่อนไม้เริ่มเปลี่ยนรูปหรือความโตของไม้เริ่มเปลี่ยนแปลง

4.หมายตรงที่ไม้เริ่มคด

5.หมายตรงจุดที่ก่อนที่จะถึงตำหนิที่มองจากข้างนอกเห็นได้ชัด

6.หมายตรงจุดที่ก่อนจะถึงรอยแตก  ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะให้ตัดรอยแตกออกให้หมด  ควรให้มีรอยแตกติดได้บ้างเพราะรอยแตกหรือเดาะเพียงเล็กน้อยมักไม่ลึก  จะแตกเพียงแอบๆ วงปีด้านนอกไม่ถึงไส้

7.ไม่หมายไม้ให้ติดเป็นหางปลา  เพราะส่วนที่เป็นหางปลาหรือง่าม  เมื่อนำไปแปรรูปได้ไม้แปรรูปไม่ดี

8.การหมายต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นหลายท่อนให้หมายไม้ท่อนที่งามที่สุดยาวที่สุดเสียท่อนหนึ่งก่อน  ส่วนที่เหลือจึงหมายสั้นยาวตามความจำเป็น

9.  กิ่งไม้  ถ้าเป็นกิ่งไม่ใหญ่นัก  และส่วนของต้นไม้ที่เหนือกิ่งขึ้นไปความโตไม่เปลี่ยนแปลงมากนักก็ให้หมายเอาความยาวเหนือกิ่งได้  แล้วตัดเกลากิ่งออกให้เรียบร้อย

10.ไม้คด  ในไม้ท่อนเดียวกันควรให้มีเพียงคดเดียว  ความคดของท่อนไม้ไม่ควรเกินของความยาวของไม้ท่อนนั้น

11.  อย่าทอนไม้ออกเป็นหลายท่อนโดยไม่จำเป็น  เพราะไม้สั้นลากขนโดยรถยนต์ได้ยากกว่าไม้ยาว  การลากขนด้วยรถยนต์ในเมืองไทยนั้นต้องการไม้ขนาดยาวเพื่อทำเป็น  ไม้ท้อง  เป็นไม้รองพื้นอยู่ข้างล่างแล้วนำไม้สั้นทับข้างบน

12. ไม่ควรรีบด่วนในการหมายไม้  ควรดูให้รอบต้น  ดูตั้งแต่โคนถึงปลายแล้วจึงตัดสินใจหมายไม้ต้นนั้น  หากด่วนตัดสินใจสั่งทอนไม้เสียก่อนจะเสียใจภายหลัง  เพราะไม้ตัดออกแล้วต่อไม่ได้  การ แป่ไม้  คือการทิ้งไม้ที่ไม่ต้องการหรือส่วนของไม้ที่ไม่ต้องการไว้ในป่าต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ  และต้อง ตราแป่ สละไม้นั้นให้แก่รัฐบาล

มีไม้ซุงบางประเภทคือ  ไม้ของกลาง  ซึ่งเป็นไม้ที่ผู้ร้ายลักตัดทิ้งไว้ในป่า  ไม้ประเภทนี้ทางการผู้ตรวจยึดได้ตรวจวัดขนาดยาวโตไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี  ฉะนั้นผู้ทำไม้จึงมีโอกาสตัดทอนไม้ประเภทนี้ตามหลักของการหมายไม้ได้  ต้องปล่อยให้เป็นไปตามสภาพเดิม  มิฉะนั้นจะกลายเป็นการทำลายหลักฐานอันเป็นของกลางในคดี  เว้นแต่จะได้ชำระค่าซื้อให้แก่ทางการแล้ว  หากจะมีการหมายไม้ใหม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
การแต่งไม้ (Log dressing)


ไม้ซุงก็เหมือนสินค้าอื่นต้องตกแต่งให้มีรูปร่างสวยงามแลดูเรียบร้อยจะได้เป็นที่ต้องตาต้องใจผู้ซื้อ  สำหรับไม้สักซึ่งเป็นไม้มีราคาแพง  ถ้ารูปร่างสวยงามและได้รับหารตกแต่งอย่างดีแล้วราคาจะดีขึ้น ส่วนไม้ซุงกระยาเลยนั้นไม่นิยมตกแต่งกันมากนักเพียงแต่หมายไม้ออกมาให้ได้ขนาดเหมาะสมกับตลาด และลิดกิ่งตาที่ยื่นออกมานอกลำต้นให้เรียบร้อยก็เป็นการเพียงพอแล้ว

ไม้ซุงสักนิยมการตกแต่งสืบเนื่องกัน มาตั้งแต่เริ่มมีการทำไม้สักออกเป็นเป็นสินค้าในประเทศ  การแต่งไม้สักนิยมทำกันที่  หมอนไม้  หมอนสุดท้ายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการตรวจวัดตีตราค่าภาคหลวง  การแต่งไม้มีวิธีการ  ดังนี้

1.ถากตุ่มตา  ลิดกิ่ง  ถากพูพอนหรือขูดเกลาผิวผุหรือผิวที่ถูกไฟไหม้ออกเพื่อให้ดูงดงามขึ้น

2.หาศูนย์กลางของท่อนซุงท่อนนั้นโดยใช้เทปวัดแล้วทบหากึ่งกลางกัน  เอาสีหมายขวางลำต้นไม้ไว้ตรงศูนย์  หรือเอาตราเลขเรียง 0 หรือเลข 1 ตีเป็นเส้นรอบราวครึ่งต้นไว้เป็นเครื่องหมาย  ศูนย์นี้จะใช้เป็นที่สำหรับวัดขนาดในกาลต่อไป  จะได้ไม่ต้องหากึ่งกลางกันอีก

3.กล่อมหัวซุงทั้ง 2 ด้าน  ทั้งหัวและท้ายซุง  การกล่อมหัวซุง คือการลบเหลี่ยมของหน้าตัดไม้ซุงให้ป้านลงเล็กน้อย  การกล่อมหัวซุงที่ถือกันว่าสวยงามก็คือปาดเอาส่วนที่เป็นขอบของหน้าตัดลงไปราว 2 นิ้วฟุต  ก่อนกล่อมหัวซุงดูหน้าตัดซุงว่าเรียบร้อยหรือไม่  ถ้าหน้าตัดไม่เรียบร้อยเช่นตัดเฉียงมาก  หรือหน้าตัดเป็นขั้นเนื่องจากเป็นรอยจากการบากหน้าและลัดหลังต่อกันก็ให้เป็นเส้นตรงเสีย  การกล่อมหัวซุงนอกจากจะเป็นประโยชน์ในด้านความสวยงามแล้ว  ยังเป็นประโยชน์ขณะไม้สักลอยน้ำจะมีโอกาสลอยตามน้ำได้ง่ายและสะดวกเพราะไม่มีเหลี่ยมที่หัวซุง  โอกาสที่จะไปติดกับหินหรือกองไม้ในแม่น้ำก็น้อยลง  และโอกาสไม้จะแตกเพราะหัวซุงไปกระแทกกับหินในน้ำก็น้อยลงด้วย

4.เจาะจมูก   จมูกที่เจาะไว้ที่หัวซุงเพื่อการชักลากนั้นอาจจะฉีกขาดไปเพราะกำลังขอบช้าง  จึงควรจะได้ตรวจสอบดู  หากฉีกขาดก็ควรเจาะเสียใหม่เพราะจะต้องใช้จมูกไม้อีกครั้งเมื่อนำไม้นั้นไปผูกเป็นแพเพื่อล่องน้ำหรือผูกเป็นแพไว้ขาย  โดยปกติไม้ซุงทางด้านที่จะเจาะจมูกจะอยู่ด้านบนมองเห็นได้ชัดเมื่อผูกเป็นแพลอยน้ำ  ถ้าไม้ซุงท่อนนั้นทางด้านล่างมีผิวและมีลักษณะงดงามกว่า  (ซึ่งอาจจะเห็นได้ง่าย  เมื่อไม้ซุงท่อนยังอยู่บนบก)ก็ควรพริกเอาด้านที่ผิวงามและลักษณะงามขึ้นไว้ข้างบนแล้วเจาะจมูกไม้เสียใหม่  จมูกไม้ควรกว้างราว 10 ซ.ม.  มีเอ็นจมูก กว้างราว 10 ซ.ม.  เอ็นจมูกนี้ต้องหนาและแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักซุงทั้งในการชักลากและในการผูกแพ(ไม้ที่ชักลากด้วยแทร็คเตอร์และไม้ใช้วิธีขนส่งด้วยการล่องแพ  ไม่ต้องเจาะจมูก)

5. ถากหน้าเขียง  หน้าเขียงที่ท่อนซุงจะต้องเป็นระเบียบเดียวกัน  และจะต้องถากทั้งหัวและท้ายซุง  เขียงแรกห่างจากหัวซุงทั้ง 2 ข้าง 1 เมตร  ตัวหน้าเขียงกว้างราว 20 ซ.ม. ยาว 50 ซ.ม.  ขอบของหน้าเขียงทั้ง 2 ข้างทางด้านขวางกับซุงต้องเป็นมุมป้าน  เพื่อประโยชน์ในเวลาปล่อยไม้ซุงลอยน้ำ  ขอบของหน้าเขียงจะได้ไม่เกี่ยวกับกิ่งไม้หรือหินทำให้ไม้ติดกันเป็นกลุ่มซึ่งเรียกว่า  “ ติดแค็ก ” ในลำห้วย  พื้นของหน้าเขียงจะต้องถากให้เรียบถึงแก่นเพื่อสะดวกในการตีตราและตราจะได้ไม่ลบเลือนง่าย  หน้าเขียงที่ 2 ขอบจะต้องห่างจากเขียงที่หนึ่ง 20 ซ.ม.  หน้าเขียงจะต้องอยู่ลำดับเดียวกับจมูกซุง  เพื่อบังคับให้หน้าเขียงด้านบนอยู่เหนือน้ำเมื่อผูกไม้ซุงเป็นแพ  ถ้าไม้ท่อนสั้นยอมให้ถากหน้าเขียงคู่กันได้  และห้ามถากหน้าเขียงตรงศูนย์กลางของท่อนซุง  เพราะจะทำให้ขนาดของไม้ซุงผิดจากความจริงไปปริมาตรของต้นไม้จะลดลงทั้งการเสียค่าภาคหลวงและการซื้อขาย 

6.ลูกศร  สำหรับไม้สักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีระเบียบการทำลูกศรที่หัวไม้ซุงสักสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกองทำไม้  ของกรมป่าไม้  ปีกของลูกศรจะต้องเป็นมุมฉากยาวด้านละประมาณ 25 ซ.ม. ห่างจากลูกศรทำเป็นเส้นแบ่งมุมฉากกว้าง 1 นิ้ว  ขุดลึกลงไปในเนื้อไม้ราวครึ่งนิ้ว  ในทางปฏิบัติทางการจะจัดแบบพิมพ์ลูกศรไว้ให้คนทำงาน  หัวลูกศรจะอยู่ราวกึ่งกลางของหัวซุงถึงหัวเขียงแรก  คือราว 50 ซ.ม.  จากหัวซุง  และและหางลูกศรจะต้องอยู่ทางด้านขวามือเมื่อหันหน้าเข้าหาหน้าตัดซุงทั้ง 2 ด้าน  ประโยชน์ของการทำลูกศรก็เพื่อใช้ประโยชน์เครื่องหมายการค้าของรัฐบาล  และประโยชน์ประการหนึ่งก็คือ  เมื่อสมัยก่อนมีบริษัททำไม้สักหลายบริษัท  แต่ละบริษัทก็ปล่อยไม้ซุงลงน้ำในฤดุน้ำเป็นจำนวนนับพันนับหมื่นท่อน  ฉะนั้นแต่ละบริษัทรวมทั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงทำเครื่องหมายไม้ซุงของตนเพื่อจะได้จำได้เมื่อเวลาไม้ซุงลอยน้ำ  และจะได้จับไม้ซุงแยกเข้าแพของตนได้ถูก  เมื่อสมัยที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำไม้สักแต้ผู้เดียวงทั่วประเทศการทำลูกศรดูจะไม่จำเป็นนักปัจจุบันเกิดมีความจำเป็นขึ้นมาอีกเพราะมีบริษัทและองค์การอื่นทำไม้สักออกสู่ตลาดกันมากการมีลูกศรทำให้ทราบได้คร่าวๆว่าเป็นไม้ของใคร  เมื่อรถยนต์หรือรถไฟบรรทุกไม้สักผ่านไป ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงยังคงทำลูกศรไม้ซุงสักของตนอยู่  ส่วนไม้ซุงต่ำกว่ามาตรฐานที่นำเข้าเครื่องเลื่อยที่ในท้องถิ่นไม่ได้ทำลูกศร  สำหรับไม้ซุงสักของเอกชนไม่ได้ทำเครื่องหมายแต่อย่างใด

7.การป้องกันไม้แตก  ไม้สักที่ตัดเป็นท่อนแล้วบางท่อนจะเริ่มแตกที่หน้าตัดขณะกำลังแต่งไม้อยู่เมื่อเห็นอาการเริ่มแตกของหัวไม้ซุงจะต้องหาทางระงับไม่ให้ไม้แตกต่อไปอีก  โดยใช้เหล็กปลิงรูปตัวยูเหกลี่ยมตีกันไว้  หรือใช้เหล็กแบบรูปตัวเอสตีทาบไว้ที่รอยแตกถ้าอยู่ในป่าหาเหล็กดังกล่าวไม่ได้   ให้ใช้สิ่วเจาะหัวไม้ตรงรอยแตกเป็นรูป “        ” แล้วหาเศษไม้ทำเป็นรูปเดียวกันตีปะลงไปในรอยสิ่วเซาะนั้น  ไม้รูปนี้เรียกกันในภาษาทำไม้ว่า “เอววอก”  ซึ่งใช้การได้ดีและประหยัดเงินได้มาก  ถ้าเป็นไม้สักสดมีเปลือกติดควรทาหน้าตัดหัวท้ายด้วย “ฟลิ้นท์โค้ท”   ซึ่งเป็นสารปิโตเลียมจำพวกยางมะตอย  ในอินโดนีเซียใช้น้ำมันยางข้นผสมขี้เลื่อยทาแทนฟลิ้นโค้ทเพื่อกันแตก  ทั้งฟลิ้นโค้ทและน้ำมันยางผสมขี้เลื่อยจะช่วยให้การระเหยของน้ำในท่อนไม้เป็นอย่างช้า ๆ ทำให้การแตกของไม้น้อยลง  ไม้สักดิบต้องตากไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะมีผิวสวย  เวลาตากไม้สักดิบไม่ควรเลือกเปลือกออก  เปลืแกจะช่วยให้การระเหยของน้ำในท่อนไม้เป็นอย่างช้า ๆ ไม้จะไม่แตก  เมื่อไม้สักแห้งแล้วเปลือกจะหลุดออกเองและจะมีผิวสวยงาม  ถ้าลอกเปลือกออกขณะไม้สักยังสดอยู่ผิวของไม้จะเกิดสีดำทำให้สีของผิวไม่งาม ราคาตก
วิธีใช้ช้างในการทำไม้

การใช้ช้างในการทำไม้มิใช่จะใช้เฉพาะการลากไม้แต่อย่างเดียว  ยังมีวิธีใช้ช้างในการทำไม้อีกหลายวิธี  ดังนี้
การชักลากไม้

ก.ลากเดี่ยว  (Single hauling)ถ้าไม้ซุงที่จะลากมีน้ำหนักไม่เกิน 2 ตัน อาจใช้ช้างเชือกเดียวลากไม้ท่อนนั้นได้โดยให้ควาญตีนใช้  โกลน ช่วยรองรับไม้ที่ลากเพื่อให้โกลนทำหน้าที่ลูกกลิ้งให้เบาแรงช้าง  ไม้ซุงที่ใช้ช้างลากต้อง  บืดหัว เพื่อไม่ให้ไม้ซุงครูดกับพื้น  โซ่ลากไม้ต่อกับตัวช้างตรงปลาย  ปะอก  ต่อกับ  พาดหลัง  ทั้งสองข้างของช้างโดยมีสลักขัดไว้

ข. ลากสร้อย (Tandem hauling) ถ้าเป็นไม้ซุงท่อนใหญ่มีน้หนักมาก อาจใช้ช้าง 2 เชือกหรือมากกว่านั้นช่วยกันลากโดยวิธีเดินลากตามกันเป็นแนวเดียวกันกับไม้ซุง  ในการลากสร้อยนั้นมีข้อห้ามอยู่ว่าต้องไม่ใช้ช้างงาเป็นช้างที่เดินตามหลังหรือเป็นช้างตัวที่ สองเพราะถ้าเกิดโซ่ลากขาดลงช้างตัวหลังจะเสียหลักพุ่งเข้าใส่ตัวหน้า  ถ้าเป็นช้างงา  งาของช้างตาม  การต่อโซ่ลากระหว่างช้าง 2 เชือกของการชักลากแบบนี้ใช้ต่อตรงที่จุดซึ่ง  ปะอก  กับ  พาดหลัง  ต่อกันของช้างตัวหน้า  ส่วนช้างตัวหลังใช้วิธีต่อิโซ่ลากแบบชักลากไม้ธรรมดาการลากสร้อยใช้กับการชักลากไม้ซุงขนาดใหญ๋ในทางที่แคบในห้วย  หรือในช่องเขา

ค. ลากคู่ (Team  hauling) ในกรณที่เป็นไม้ท่อนใหญ่และสถานที่ที่จะชักลากไม้เป็นที่ราบกว้างก็ใช้ช้าง 2 เชือกเทียมกันแบบวัวหรือควายทียมกัน  คือเดินคู่กันช่วยกันลากไม้ไปข้างหน้า  ในการลากคู่นี้อาจใช้ช้างงาช่วยกันได้

ง.ลากเทียม (Sided hauling) เป็นลักษณะของการใช้ช้าง 2 เชือก ช่วยกันชักลากไม้ซุงขนาดใหญ่  โดยเชือกแรกชักลากทางหัวซุงและเชือกที่สองชักลากทางปลายซุงโดยลากไปทางเดียวกันและช้างทั้ง 2 เชือกชักลากซุงทางด้านเดียวกัน  และอาจใช้ช้างงาทั้ง 2 เชือกช่วยกันได้  การชักลากแบบนี้สำหรับชักลากไม้ในเนื้อที่จำกัด เช่น ไม้ซุงอยู่ในห้วย  ตัวช้างเดินอยู่บนฝั่งห้วย  หรือการชักลากไม้บนทางแคบ ๆ บนไหล่เขาซึ่งต้องให้ช้างเดินทางด้านชิดเขาเสมอ  เพราะเกรงว่าช้างจะพลาดพลั้งตกลงไป  เมื่อพ้นที่ลำบากแล้วควรเปลี่ยนมาใช้วิธี  ติดสร้อย  หรือ  ลากคู่แทน

การใช้ช้างพลายหลายเชือกช่วยกันลากไม้นี้จะต้องเลือกใช้ช้างที่คุ้นเคยกันและเข้ากันได้  ถ้าเป็นช้างต่างฝูงกันมักจะทำร้ายกัน  จึงต้องระวังเป็นพิเศษเพราะอาจเป็นอันตรายแก้ควาญและผู้อยู่ใกล้เคียงได้

ถ้าหากไม้ซุงที่จะลากอยู่ในที่ลุ่มซึ่งเป็นหล่ม  ไม่ควรใช้ช้างเข้าไปชักลากไม้ท่อนนั้นโดยตรง  เพราะช้างจะติดหล่ม  เมื่อช้างติดหลล่มแล้วจะยุ่งยากมากเพราะเมื่อช้างขยับตัวแต่ละครั้งจะติดหล่มลึกลงไปทุกที  การช่วยช้างขึ้นจากหล่มจะเสียเวลามากและมีช้างตายเพราะติดหล่มเสมอ  วิธีที่ใช้ช้างลากไม้ซึ่งอยู่ในหล่มมักใช้เชือกหรือใช้โซ่พันรอบไม้ซุงหลาย ๆ รอบ เรียกว่า  การพันลำ  แล้วใช้ช้างที่ฉุดเชือกหรือโซ่นั้นอยู่บนดินที่แห้ง  เมื่อช้างดึงโซ่หรือเชือกนั้นไม้จะกลิ้งขึ้นจากหล่ม  วิธีดึงไม้จากหล่มอีกวิธีหนึ่งก็คือ  ใช้รอก โดยใช้รอกผูกติดกับต้นไม้ปลายเชือกด้านหนึ่งนั้นผ่านรอกไปยังไม้ซุง  ไม้ซุงก็จะขึ้นจากหล่มได้  วิธีการนี้สามารถนำเอาไปใช้ในการดึงไม้จากเขาหรือขึ้นจากห้วยได้เป็นอย่างดี  การใช้รอกที่ถูกวิธีนั้นจะช่วยลดกำลังแรงดึงของช้างลง
การคัดไม้ (Rolling) 

คือการที่ช้างเชือกเดียวหรือ 2 เชือกใช้งวงหรืองากลิ้งไม้ไปข้างหน้าตามความยาวของท่อนซุง  ใช้ประโยชน์ในการคัดไม้ซุงลงน้ำหรือเรียงไม้  เข้าหมอน  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยช้างที่มีงาจะใช้งาคัดไม้  ถ้าเป็นช้างพังหรือช้างตัวเมียซึ่งไม่มีงาจะใช้โคนงวงคัดไม้แทน  ถ้าเป็นไม้ท่อนเล็ก ๆ ช้างจะใช้เท้ากลิ้งแทนงวงหรืองา
การโทไม้ (Pushimg) 


คือการที่ช้างใช้งาดันหัวไม้ซุงให้พุ่งออกไปข้างหน้า  ซึ่งใช้สำหรับพุ่งไม้ซุงลงจากภูเขาสู่เบื้องล่าง  หรือใช้สำหรับเรียงหัวไม้ซุงในหมอนให้ได้ระดับเดียวกันให้เป็นระเบียบ
การแหนบไม้ (Lifting)


คือการที่ช้างงาใช้งาและงวงยกไม้ซุงขึ้น  มีประโยชน์สำหรับการรวมไม้ซุงเป็นกองเพื่อบรรทุกรถยนต์  เรียกว่า  การก๊บไม้  การแหนบไม้นี้จะทำได้เฉพาะช้างงาที่ได้รับการฝึกหัดเป็นอย่างดีมาแล้วเท่านั้น  ช้างตัวหนึ่งจะแหนบไม้ได้มีน้ำหนักราว 700 ก.ก.  ในฤดูร้อนไม่ควรใช้ช้างแหนบไม้เพราะงาจะเปราะกว่าธรรมดา  จะทำให้งาของช้างหักง่ายถ้าไม้ซุงท่อนนั้นยาวและมีน้ำหนักมากการใช้ช้าง 2 เชือกหรือ 3 เชือกช่วยกันแหนบ  เรียกว่า  แหนบคู่  และ แหนบสาม  ช้างที่แหนบไม้ร่วมกันต้องเป็นช้างฝูงเดียวกันและคุ้นเคยกันดีแล้ว  ถ้าช้างต่างฝูงกันมักจะไม่ยอมแหนบไม้ร่วมกัน
ขั้นตอนของการทำไม้ด้วยช้าง

เมื่อได้ทราบถึงวิธีการทำไม้ด้วยช้างแบบต่าง ๆ แล้วก็ควรจะได้ทราบถึงขั้นตอนของการทำไม้ด้วยช้างเสียด้วยว่าการทำไม้ด้วยช้างนั้นมีลำดับขั้นตอนอย่างไรขั้นตอนการทำไม้ด้วยช้าง มีลำดับดังนี้

1. การถอนตอ เมื่อนำช้างไปถึงท่อนซุงที่หมายตัดทอนคาตอไว้แล้ว ขั้นแรกผู้ทำไม้จะต้องให้คนงานตรวจดูไม้ซุงที่ตัดทอนว่าควรจะให้ช้างชักลากไม้ซุงท่อนนั้น ออกจากตอในลักษณะใด  จะเอาส่วนใดของไม้ซุงไว้ด้านล่างที่จะต้องชักลากถูกับพื้นดินโดยปกติถ้าไม่เป็นการฝืนจนเกินไปแล้วควรจะเอาด้านของซุงด้านทีมีตำหนิไว้ข้างล่างแล้ว ลงมือเจาะจมูกไม้ที่หัวซุงด้านที่จะเอาไว้ข้างบนแล้วบีบหัวไม้คือมนหัว หรือเปิดหัวไม้ด้านที่ต้องการจะให้อยู่ข้างล่างเวลาชักลาก แล้วใช้ช้างชักลากไม้ซุงนั้นออกจากตอไม้ไปรวมไว้ ณ ที่หนึ่งที่ใดซึ่งไม่ไกลจากตอเดิมมากนัก และคิดว่าจะใช้เป็นที่รวมของไม้ซุงท่อนอื่น ๆ ซึ่งจะชักลากมาจากตอไม้ใกล้เคียงกัน การชักลากไม้จากตอไม้ต่าง ๆ มารวมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ นี้เรียกว่า การถอนตอ การถอนตอนี้อาจจะใช้กำลังคนช่วย การคัดหรือกลิ้งไม้ใช้รถยนต์หรือใช้รถแทรกเตอร์ก็ได้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ช้างเสมอไป

2. การลากกอง เมื่อได้ถอนตอไม้ซุงมารวมกัน ณ ที่หนึ่งที่ใดแล้วถ้าที่นั้นยานพาหนะอื่น ๆ เช่น รถยนต์หรือรถแทรกเตอร์ยังไม่มีทางเข้ามาขนส่งไม้ซุงนั้นต่อไปได้ ก็จำเป็นต้องใช้ช้างหรือรถแทรกเตอร์ชักลากไม้จากกลุ่มเล็ก ๆ นั้นต่อไปยังสถานที่ที่เตรียมไว้ สำหรับเป็นที่รวมไม้ซุงเป็นจำนวนมาก ๆ และเป็นที่รถยนต์จะมาขนส่งไม้นี้ต่อไปได้ หรือริมฝั่งน้ำ เพื่อจะคัดไม้ลงน้ำต่อไป จุดที่จะใช้รวมไม้ซุงจำนวนมาก ๆ นี้           เรียกว่า  หมอนไม้  และหมอนไม้ดังกล่าวนี้ ผู้รับสัมปทาน จะระบุสถานที่ไว้ในแผนที่ประกอบสัญญาทำไม้ด้วย ดังนั้นหมอนไม้แห่งนี้ จึงมักเรียกกันเป็นทางการว่า หมอนสัญญา  หรืออาจเรียกกันในคนหมู่ทำไม้ว่า  หมอนช้าง  เพราะช้างเป็นผู้ชักลากมารวมหมอนไว้ การชักลากไม้จากจุดที่รวมกองไว้โดยการถอนตอมายังหมอนสัญญานี้ เรียกว่า การลากกอง  ซึ่งเป็นคำสั้น ๆ ที่มาจากคำเต็มว่า การชักลากไม้ไปรวมกอง  หมอนสัญญาจะต้องกำหนดให้มีไม้ไม่น้อยกว่า 50 ท่อน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการตัดทางซอย  เพื่อให้รถยนต์เข้าไปบรรทุกไม้หลายเส้นเกินไป 

ในการลากกองนั้นบางครั้งช้างจะต้องชักลากเป็นระยะทางไกลมาก ถ้าระยะทางที่จะลากกองด้วยช้างไกลเกินไป ผู้ใช้ช้างทำไม้จะทำการชักลากไม้เป็นทอด ๆ ทอดหนึ่งระยะไม่เกิน 500 เมตร การลากไม้ด้วยช้างทอดหนึ่งเรียกว่า “ท้อก” โดยปกติการลากกองควรจะมีระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร ระหว่างกลางทางเพียงท้อกเดียว เว้นแต่การลากกองนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงในการชักลากระยะยาว ๆ ได้เช่นทางชักลากเป็นตาดหิน เป็นห้วยลึก ๆ ฯลฯ ซึ่งไม่สามารถตัดทางรถยนต์เข้าไปถึง ในทางปฏิบัติผู้ทำไม้จะพยายามตัดทางรถยนต์ให้เข้าไปให้ลึกที่สุดเพื่อให้เบาแรงชักลากของช้าง 

ในกรณีที่เป็นที่ราบ สภาพการทำไม้ง่ายและมีไม้ซุงที่จะชักลากเป็นจำนวนมาก ช้างอาจจะชักลากไม้ต่อไปรวมไว้ที่หมอนสัญญาได้เลย โดยไม่ต้องลากกอง คนทำไม้จะเรียกการชักลากแบบนี้ว่า ถอนถึงหมอน 

3. การเรียงหมอน ถ้าสถานที่รวมไม้ซุงมารวมไว้นั้นเป็นหมอนไม้ที่กำหนดไว้ในสัญญาว่าเป็นที่ที่จะตรวจรับไม้เพื่อตรวจวัดค่าภาคหลวงหมอนไม้แห่งนี้จะเป็นหมอนใหญ่ก็เรียกว่า หมอนสัญญา เช่นกัน  แต่เพื่อไม่ให้เข้าใจสับสน คนงานทำไม้จึงมักจะเรียกหมอนไม้แห่งนี้ว่า หมอนรถยนต์  เพราะเป็นจุดที่รถยนต์จะเข้ามาขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางต่อไป เนื่องจากหมอนนี้เป็นหมอนไม้ขนาดใหญ่ ฉะนั้น พื้นที่ที่จะทำหมอนไม้จะต้องกว้างขวาง และปรับพื้นดินให้เรียบร้อย ควรเป็นที่ดอนพ้นจากน้ำท่วม ไม่ควรเตรียมหมอนไม้ไว้ริห้วย เพราะไม้ในหมอนอาจถูกน้ำพัดสูญหายไปได้ง่าย  การแต่งไม้หรือตัดทอนไม้ครั้งสุดท้าย จะทำกันที่หมอนนี้เมื่อแต่งไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะใช้ช้างชักลากไม้ซุงที่แต่งแล้วมาเรียงให้หัวไม้เสมอกันเป็นระเบียบเรียบร้อย ระยะระหว่างท่อนซุง จะต้องห่างกันราว 50 เซนติเมตร ใต้ท่อนซุงทางด้านหัวไม้จะต้องวาง โกลน คือไม้ท่อนเล็ก ๆ ยกหัวซุงให้สูงขึ้น การวางโกลนก็ดี การเว้นระยะระหว่างท่อนซุงให้ห่างกันราว 50 เซนติเมตรก็ดี มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สะดวกต่อการวัดขนาดไม้ และการตีตราของเจ้าหน้าที่ การวางไม้ซุงบนโกลน จะทำให้การวัดขนาดความโตของไม้แน่นอนขึ้น เพราะถ้าให้ไม้ซุงวางราบกับพื้นดิน อาจมีเศษไม้ดินติดท่อนไม้ซุง จะทำให้ขนาดที่วัดผิดไปและเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ผึ่งไม้ซุงให้แห้งโดยกระแสอากาศ (Air seasoning) ด้วย การวางไม้ซุงติดกับพื้นดินได้รับความชื้นมากกว่าส่วนบน ทำให้เนื้อไม้หดตัวไม่เท่ากัน และมีโอกาสแตกร้างได้ง่าย ถ้าเป็นไม้ดิบมีเปลือกติดจะต้องควั่นเปลือกไม้นั้นเสียก่อน แล้ววัดใต้เปลือกในทางปฏิบัติในป่า ผู้ทำไม้จะใช้ไม้ไผ่จักเป็นเส้นบาง ๆ ซึ่งเรียกว่า ตอก  เตรียมร้อยรอบท่อนไม้ซุงที่ศูนย์กลางไว้ทุกต้น เมื่อเจ้าหน้าที่มาวัดความโต ของไม้ก็รัดเส้นตอกเข้าหากัน แล้วฟันเส้นตอกที่ประสานกันด้วยมี นำตอกมาวัดทาบกับเทป หรือไม้วาเพื่อหาความโตของไม้ (เทป หรือไม้วา ต้องมีตราครุฑรับรองจากเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัด) วัสดุที่ใช้ร้อยรอบต้นไม้อาจจะใช้ไม้ไผ่จัดเป็นตอก หวายจักเป็นเส้นบาง ๆ หรือปอ ก็ได้ แล้วแต่จะตกลงกับเจ้าหน้าที่ หรือจะใช้เทปวัดรอบไม้โดยตรงก็ได้ แต่วิธีนี้ไม่นิยมใช้ เพราะเทปขาดและสิ้นเปลืองมาก นอกจากจะใช้เทปเหล็กซึ่งทนทางกว่าเทปผ้า ส่วนการวัดความยาวมักวัดด้วยเทปโดยตรง เทปผ้าต้องหมั่นตรวจสอบกับเทปเหล็กเสมอ เพราะเทปผ้ายืดง่ายอาจทำให้ขนาดผิดจากความเป็นจริงไป ทางที่ดีควรมีการตรวจสอบเทปผ้า กับเทปเหล็กทุกเช้าก่อนลงมือวัดไม้ ขนาดยาวโตที่วัดได้มักจะจดไว้ในสมุดรับไม้เป็นตัวเลขเต็มตามที่วัดได้ แล้วจึงค่อยนำมาปัดเศษภายหลัง ส่วนขนาดที่จะต้องตีตัวเลขบนเขียงท่อนไม้มักใช้ตัวเลขที่ปัดเศษเรียบร้อยแล้ว และใช้ขนาดของความโต เช่น 850 x 13 หมายความว่าไม้ท่อนนั้นยาว 8 เมตรครึ่ง โต 13 เดซิเมตร (130 ซม. ) เป็นต้น มีอยู่บ้างเหมือนกันที่ตีเลขความยาวและความโตเป็นตัวเลขเต็มโดยไม่ปัดเศษลงบนเขียง แต่ก็ไม่นิยมกันนัก หมอนไม้จะต้องกวาดเศษใบไม้และเศษไม้ที่เกิดจากการแต่งไม้ออกให้หมดแล้วถางหญ้าให้ห่างจากรอบ ๆ บริเวณหมอนห่าง 5 เมตรเพื่อป้องกันไฟป่าในฤดูแล้ง  ที่หมอนไม้ควรมีป้ายบอกเลขที่ของหมอน (ถ้ามีหลายหมอน) จำนวนไม้และเนื้อไม้แจ้งไว้ด้วยเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบไม้และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรถยนต์จะได้ทราบจำนวนไม้ที่ตนจะต้องลากขนในหมอนนั้น ๆ 
การทำไม้ที่ดีนั้น นอกจากจะเป็นการนำไม้ออกจากป่ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าของไม้แต่ละต้นแล้ว ยังจต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อม ต้นน้ำลำธาร สัตว์ป่า และประโยชน์ในด้านการพักผ่อนหย่อนใจด้วย ปัจจุบันแทนทุกประเทศในโลกมักจะมุ่งปรับปรุงพื้นดินในที่ราบและค่อนข้างราบใช้เป็นพื้นดิน กสิกรรม ทั้งนี้เพราะจำนวนพลเมืองของประเทศนั้น ๆ เพิ่มขึ้น ความต้องการที่ดินกสิกรรมจึงเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นการทำไม้จึงมุ่งไปยังป่าซึ่งอยู่ในท้องถิ่นที่เป็นภูเขาสูงชัน หรือท้องถิ่นที่กันดาร ซึ่งต้องการความรู้ความชำนาญมากขึ้น การเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนสัตว์พาหนะเหมาะสมกับสภาพของท้องที่และดินฟ้าอากาศ จึงเป็นของจำเป็นของผู้บริหารการทำไม้ทุกคน
ในประเทศศรีลังกาและบางส่วนของอินเดียตอนใต้ ใช้ช้างทำไม้โดยวิธีให้ช้างคาบโซ่ที่ผูกไม้แล้วหิ้วไม้ไปข้าง ๆ การคาบโซ่หิ้วไม้นั้นใช้ทั้งช้างพัง และช้างพราย ช้างพรายที่มีงานบางตัว็า่ดาก่ดาดกเหดกเสหเหเหเสห รจะใช้งาข้างเดียวคล้องโซ่ผูกไม้แล้วหิ้วขึ้นมา วิธีชักลากไม้แบบนี้ ชักลากไม้ได้น้ำหนักน้อย คือเท่ากับน้ำหนักยกไม้ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 700 กิโลกรัมเท่านั้น นอกจากนั้น วิธีการชักลาไม้แบบนี้ยังทำให้ขาหน้าของช้างเป็นแผล ถ้าเป็นช้างงานที่ใช้งาหิ้วโซ่ผูกไม้ งาจะคอดกิ่ว ข้อดีของการชักลากไม้แบบนี้มีอยู่ประการเดียว คือไม่ต้องมีอุปกรณ์สำหรับชักลากไม้ประกอบที่ตัวช้าง แต่ก็มีข้อเสียในเรื่องได้ผลงานน้อยและทำให้ช้างเกิดบาดแผลดังกล่าวแล้ว
เทคนิคการล้มและตัดทอนไม้สัก 

            ไม้สักทอง เป็นไม้ดีมีคุณภาพ และราคาแพง (Quality tree) วัตถุประสงค์ของผู้ปลูกต้องการต้นไม้ที่มีลำต้นโต เปลาตรง และเนื้อไม้มีลวดลายสวยงาม จึงพยายามหาวีธีการปลูกและบำรุงรักษาอย่างประณีต เพื่อให้ไม้สักทองโตเร็ว รูปทรงของลำต้นเปลาตรง สวยงามตามความต้องการ วิธีการล้มและตัดทอนไม้สักทองเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากสำหรับการจัดสวนไม้สักทอง ผู้ปลูกไม้สักทองควรทราบเพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง เมื่อถึงเวลาตัดไม้สักทองในสวนป่าที่ปลูกไว้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ให้ได้ไม้สักทองที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงต่อไป 
การวางแผนการปฏิบัติงาน 

            การตัดไม้หรือการล้มไม้สัก ในสวนป่าที่ปลูกไว้ ( Man-made forests) เพื่อนำไม้สักที่โตได้ขนาดหรือมีอายุครบรอบตัดฟันออกมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ แต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นการตัดโดยวิธีเลือกตัด (Selection cutting) ตัดโดยวิธีตัดหมด (Clear cutting) หรือเลือกตัดเฉพาะต้นขนาดเล็กออกก็ตาม การตัดไม้ออกแต่ละครั้ง ย่อมเป็นบริเวณกว้าง และมีต้นไม้ที่ถูกตัดออกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในกรณีเช่นนี้ การวางแผนล่วงหน้าเป็นพิเศษจะช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้น ทำให้การทำงานง่ายขึ้น ปลอดภัยกว่า และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งสำคัญประการแรกที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องมีก็คือ " แผนที่ " 
การเตรียมการล้มไม้ 

            ฤดูล้มไม้ที่เหมาะสมคือฤดูฝน เพราะเป็นฤดูที่มีดินอ่อน ไม้ไม่แตกง่าย ต้นไม้หรือพืชอื่น ที่เสียหายเพราะการล้มไม้ฟื้นตัวได้ง่าย ดังนั้นฤดูล้มไม้ในประเทศไทยจึงมักจะเริ่มต้นกันในเดือน มิถุนายน ซึ่งเป็นต้นฤดูฝน ไม่ควรล้มไม้ในเวลาที่มีอากาศร้อนและดินแห้งแข็ง ในเวลาที่มีอากาศร้อนนั่น เนื้อไม้จะเปราะมากกว่าปกติ ถ้าล้มไปกระทบดินแข็งด้วยแล้วจะทำให้ไม้แตกเสียหายได้ง่ายขึ้น การล้มไม้ เป็นงานที่มีอันตรายมากที่สุด ในการปฏิบัติงานซึ่งต้องการคนงานที่มีความชำนาญและต้องการวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ การล้มไม้เป็นหมู่ควรจะต้องกำหนดระยะห่างของคนงานที่เข้าล้มไม้ไว้ให้มากพอสมควรเพื่อไม่ให้ต้นไม้ล้มลงมาทับพนักงานล้มไม้คนอื่นๆ โดยคำนวณระยะทางล้มของต้นไม้จากความยาวของต้นไม้ 2 ต้น สำหรับในป่าที่ไม่สามารถเห็นต้นไม้ได้ชัดเจนควรกำหนดระยะทางเผื่อไว้เท่ากับความยาวของต้นไม้ 4 ต้น 
            การกำหนดทิศทางของต้นไม้ที่จะล้ม ควรตัดสินใจอย่างรอบคอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทางที่จะบังคับให้ต้นไม้ล้มหรือการใช้ลิ่ม การเอนของต้นไม้ ลม สิ่งกีดขวางทางล้มของต้นไม้และสิ่งกีดขวางบนพื้นดิน นอกจากนั้นควรมองหาทางหลบภัยในขณะที่ไม้ล้มไว้ด้วย เมื่อได้กำหนดทิศทางล้มของต้นไม้ไว้แล้ว เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ควรวางไว้ในด้านตรงข้ามกับทิศทางที่ต้นไม้ล้มข้างหลังต้นไม้ ทำการแผ้วถางพื้นที่รอบๆต้นไม้ ที่จะทำการโค่นให้เตียน ถางทางหลบภัย ขณะที่ต้นไม้ล้มลงให้เตียนไว้ 2 ทาง และไกลพอที่คิดว่าปลอดภัย และทางวิ่งหลบภัยทั้งสองด้านนี้ ควรทำมุมทางด้านข้างกับแนวด้านหลังของต้นไม้ 45 องศา รอบๆ โคนต้นไม้ที่ทำการโค่นล้ม ควรใช้มีดหรือขวานถากเปลือกตามแนวรอบๆ บริเวณที่จะตัดให้เรียบก่อนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โซ่เลื่อยทื่อเร็วเกินไป
การล้มไม้ขนาดเล็ก 

            ไม้ขนาดเล็ก เช่น ไม้ตัดสางขยายระยะ (Thinning) โดยปกติจะใช้พนักงานเลื่อยยนต์เข้าดำเนินการเพียงคนเดียว ส่วนการลิดกิ่งหรือตัดทอนกิ่งไม้นั้น จะใช้ขวานโดยใช้คนงานเป็นหมู่ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การตัดทอนกิ่งไม้นี้ ถ้าคนงานรู้จักวิธีใช้เลื่อยยนต์แล้ว จะได้เปรียบกว่าการใช้ขวานมาก ต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่โคนต้น ประมาณ 60 ซ.ม. และมีรูปทรงปกติ จะสามารถบังคับให้ต้นไม้ล้มไปในทิศทางที่ต้องการได้ง่าย หลังจากที่พนักงานล้มไม้ได้กำหนดทิศทางการล้มไม้ของต้นไม้แล้ว และถางวัชพืชบริเวณโคนต้น และทำทางหลบภัยในขณะไม้ล้มไว้แล้ว ก็ใช้เลื่อยยนต์ทำบากหน้าก่อน การบากหน้าควรบากให้ลึกเข้าไปในเนื้อไม้ ประมาณ 1/5-1/4 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้ และพยายามบากหน้าให้ชิดดิน เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ให้มากที่สุด นอกจากนั้น การตัดไม้ที่เหลือตอไว้สูง อาจจะทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานในภายหลังได้เหมือนกัน การบากหน้า ควรบากทำมุมประมาณ 45 องศา
            การทำบากหน้า ควรใช้เลื่อยยนต์ ตัดเป็นแนวเฉียง 45 องศาก่อน แล้วจึงตัดตามแนวนอน โดยพยายามให้แนวนอนพบกับแนวเฉียงเป็นเส้นตรง การทำบากหน้า ควรให้หันหน้าไปตามทิศทางการล้มของต้นไม้ เป็นมุม 90 องศา การบากหน้ามีความสำคัญสำหรับการล้มไม้มาก ถ้าเราทำบากหน้าไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ก็อาจจะทำให้ทิศทางการล้มของต้นไม้ ไม่เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการ การทำลัดหลังจะต้องพยายามให้อยู่ในแนวนอน และแนวอยู่สูงกว่าแนวของบากหน้า ประมาณ 2.5-5 ซ.ม. ถ้าต้นไม้ที่ทำการล้มมีขนาดเล็กกว่าใบเลื่อย การลัดหลังสามารถทำได้ง่าย โดยการใช้เลื่อยยนต์ลัดหลังเพียงครั้งเดียวและด้านเดียว แต่ถ้าต้นไม้มีขนาดใหญ่กว่า การลัดหลังจะต้องใช้เลื่อยยนต์ตัดหลายครั้งและหลายด้าน
การล้มไม้ขนาดใหญ่ 

            ต้นไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวมากกว่า 2 เท่าของความยาวของใบเลื่อยการบากหน้าจะต้องทำจาก 2 ด้าน และเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้หนีบใบเลื่อยจะต้องบากหน้าตามแนวนอนก่อน แล้วจึงบากหน้าตามแนวเฉียงลงมาตัดกับแนวนอนภายหลัง ต่อไปใช้ปลายใบเลื่อยตัดเนื้อไม้เข้าไปให้ถึงศูนย์กลางของลำต้น โดยตัดเข้าไปทางด้านของบากหน้า ระดับเดียวกับแนวนอนของบากหน้าโดยให้มีแกนกลาง เหลืออยู่ทั้ง 2 ด้านของต้นไม้หนาอย่างน้อย 5 ซ.ม. แล้วจึงทำการลัดหลัง การลัดหลังจะต้องอยู่ในระดับความสูงกว่าแนวนอนของบากหน้า ไม่น้อยกว่า 10-20 ซ.ม. สำหรับต้นไม้ที่มีพูพอนขนาดเล็ก ไม่ควรตัดพูพอนออกก่อน เพราะจะมีความปลอดภัยมากกว่า ถ้าเราปล่อยพูพอนไว้เช่นนั้น ถ้ามีความต้องการที่จะต้องตัดพูพอนออก เพื่อความสะดวกในการขนย้าย ก็สามารถทำได้สะดวกกว่า เมื่อได้โค่นไม้ล้มลงแล้ว แต่ถ้าใบเลื่อยสั้นเกินไปที่จะทำการโค่นล้มไม้เหมือนกัน ซึ่งการตัดพูพอนออกก่อนในกรณีนี้จะช่วยทำให้การล้มไม้ง่ายขึ้น
การล้มไม้เอน 

ถ้าต้นไม้ที่จะทำการล้ม เอนทิ้งน้ำหนักของลำต้นไปทางเดียวกันกับที่จะทำการล้ม เทคนิคดังต่อไปนี้ จะช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการแตกร้าวของเนื้อไม้ และเลื่อยยนต์ถูกไม้หนีบ             สำหรับไม้ขนาดเล็ก หลังจากทำการบากหน้าแล้ว การลัดหลัง จะต้องแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยทำลัดหลังทางด้านข้างทั้ง 2 ด้านเลียก่อน แล้วจึงทำการลัดหลังส่วนที่เหลือภายหลัง  

สำหรับไม้ขนาดใหญ่ การทำบากหน้าต้องไม่ลึกมากกว่า 1/4 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้ มิฉะนั้น ใบเลื่อยจะถูกไม้หนีบได้ แล้วการทำการลัดหลังจะต้องใช้ปลายใบเลื่อยตัดเจาะเข้าไปทางด้านข้างของลำต้นด้านหนึ่งก่อน ถ้าเป็นไม้ขนาดใหญ่ จะต้องใช้ปลายใบเลื่อยตัดเจาะเข้าไปทางด้านข้างอีกด้านหนึ่งด้วย เนื้อไม้ส่วนที่เหลือ ให้ใช้เลื่อยยนต์ตัดเป็นมุมทแยงลงมายังแนวที่ทำลัดหลังไว้ก่อนแล้ว

การล้มไม้ที่เอนประมาณ 30 องศา สามารถทำได้โดยทำบากหน้า ให้หันไปตามทิศทางที่จะให้ไม้ล้ม มุมของบากหน้าทางด้านที่ไม้เอนจะต้องเล็กกว่ามุมของบากหน้าทางด้านของทิศทางที่ไม้ล้ม และใช้ลิ่มใส่ทางด้านที่ไม้เอน เพื่อตอกช่วยบังคับทิศทางการล้มของไม้ด้วย
การทอนไม้ 

            การล้มไม้ การลิดกิ่ง และการทอนไม้ ควรทำโดยพนักงานชุดเดียวกัน โดยทำงานต่อเนื่องกันไป ให้เสร็จเรียบร้อยเป็นต้นๆ ไป ในระหว่างทำการทอนไม้ หรือลิดกิ่งไม้ ที่มีขนาดใหญ่ พนักงานเลื่อยยนต์ควรจะต้องระมัดระวังและสังเกตดูว่า ใบเลื่อยจะถูกไม้หนีบหรือไม่ หรือไม้ซุงที่กำลังตัดทอนอยู่นั้น เมื่อตัดขาดแล้ว จะกลิ้งมาทับพนักงานได้หรือไม่ ขณะปฏิบัติงาน พนังงานเลื่อยยนต์ ควรจะเลือกยืนทางด้านที่ปลอดภัยเสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งเป็นภูเขา

สำหรับไม้ขนาดเล็ก พนักงานเลื่อยยนต์ไม่จำเป็นต้องมีผู้ช่วยการทอนไม้ขนาดเล็กบางทีเราสามารถใช้เลื่อยยนต์ทอนไม้ขาดได้ทีเดียว โดยไม่ต้องยกเลื่อยยนต์หลายครั้งและใช้ลิ่มเพียงอันเดียวก็เป็นการเพียงพอ สำหรับป้องกันไม่ให้ใบเลื่อยถูกไม้หนีบ สำหรับไม้ขนาดใหญ่ มีความจำเป็นต้องมีผู้ช่วยคอยให้ความช่วยเหลือ ในการหมายไม้ที่จะตัดทอนร่วมกับพนักงานเลื่อนยนต์ และลูกมือจะต้องทำการแผ้วถางบริเวณที่จะปฏิบัติงานให้เตียน เพื่อความสะดวกในการทำงานด้วย ขณะปฏิบัติงาน ผู้ช่วยต้องคอยดูโดยใกล้ชิดและใช้ลิ่มช่วย หรือใช้เลื่อยยนต์แทน เมื่อพนักงานเลื่อยยนต์เหนื่อย

กรณีที่ไม้มีขนาดใหญ่เกินกว่าใบเลื่อย การทอนไม้จำเป็นต้องทำหลายๆ ด้าน ซึ่งต้องมีการเคลื่อนย้ายเลื่อยยนต์หลายครั้ง โดยวิธีการตัดทอนดังกล่าวนี้สามารถตัดทอนไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางโตกว่า 2 เท่าของความยาวใบเลื่อย การใช้ลิ่มมีความจำเป็นมาก เพื่อป้องกันไม่ให้ไม้หนีบใบเลื่อย สำหรับไม้ที่มีขนาดใหญ่มาก อาจจะต้องใช้ลิ่ม 2 อัน เพื่อป้องกันไม่ให้ไม้บิดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ไม้หนีบใบเลื่อย ก่อนที่การทอนไม้จะเสร็จสิ้นลง เมื่อพิจารณาเห็นว่า ไม้เริ่มจะหนีบใบเลื่อย ให้รีบใส่ลิ่มเสียก่อน เมื่อตัดไม้เข้าไปลึกพอควร 

การหมายไม้ 

            การหมายไม้หมายถึงการกำหนดความยาวของต้นไม้ที่ล้มเพื่อตัดทำเป็นซุงให้ได้คุณภาพดีที่สุด ไม้ต้นหนึ่งอาจหมายตัดทอนเป็นซุงได้หลายท่อน การหมายไม้ซุงที่ทำออกจากสวนสักนั้นต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ ต้องรอบรู้ถึงความต้องการของตลาด รวมทั้งจะต้องรู้ถึงสภาพของทางที่จะขนส่งไม้และยานพาหนะที่จะใช้ขนส่งไม้นั้น เพื่อจะได้หมายไม้เป็นท่อนซุงได้ถูกต้องตามประสงค์ อย่างไรก็ดีการหมายไม้ที่ถูกต้องควรยึดหลักในการหมายไม้แต่ละท่อนว่า ให้ได้เนื้อไม้มากที่สุด ให้ได้ซุงที่มีคุณภาพดีที่สุด และไม่ทิ้งส่วนของเนื้อไม้ที่ดีพอใช้ประโยชน์ได้ไว้ในป่า เนื่องจากไม้สักเป็นไม้ที่มีค่าและมีราคาแพง ฉะนั้นการหมายไม้สักจึงต้องทำกันอย่างละเอียดพิถีพิถัน ไม้ซุงสักที่มีคุณภาพดีมีความยาวมากจะทำให้ได้ราคาดีไปด้วย ในตลาดไม้แปรรูปเมืองไทย ไม้ยาวมีราคาสูงกว่าไม้สั้น ฉะนั้นการพยายามให้ไม้ซุงที่หมาย มีความยาวมากขึ้นเท่าใดย่อมทำให้ได้ราคาขายดีขึ้นเท่านั้น
